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7.5 Kjøreteknikk - opp   
      trapper 

Be alltid om hjelp. 
Bruk aldri rulletrapper selv om            

       ledsager er tilstede.

Med hjelper, baklengs.
• Kontroller at tippesikringene vender  
    oppover, 
• Rygg rullestolen frem til det første 
   trappetrinnet.
• Vipp stolen bakover på bakhjulene.
• Dra rullestolen sakte oppover trappen et 
   trinn av gangen og balanser hele tiden på 
   bakhjulet.
• Etter at siste trappetrinn er passert dra så 
   rullestolen bakover så svinghjulene er over 
   gulvet før stolen settes ned på alle 4 hjul.

 Vend tippesikringen ned.

 Er det to ledsagere tilstede kan den  
       andre hjelpe til med å løfte i rammen.

Løft aldri etter benstøttene.

Løft aldri etter armlenene.

For å unngå belastning på ryggen bør
       ledsageren bruke styrken i beina når
       stolen skal bæres.

7.6 Kjøreteknikk - ned   
     trapper

Bruk aldri rulletrapper, selv om 
       ledsager er tilstede.

Med hjelper, fremover
• Kontroller at tippesikringene vender  
   oppover. 
• Kjør rullestolen frem til det første 
   trappetrinnet
• Vipp stolen bakover på bakhjulene
• Ta et fast grep i kjørebøylen og balanser   
   på bakhjulet og ta et trinn om gangen.

• Etter at siste trappetrinn er passerte sett   
   svinghjulene trygt ned på gulvet.
 Vend tippesikringen ned.

 Er det to ledsagere tilstede kan den  
        andre hjelpe til med å løfte i rammen.

Løft aldri etter benstøttene.

Løft aldri etter armlenene.

7.7 Forflytning
Teknikk for overflytting må trenes med de  
rette personer. Her gis noen viktige råd å  
være oppmerksom ved overflyttingen.

Med eller uten hjelper, sideveis.
Før overflytting:
• Rullestolen plasseres så nær som mulig til
   det stedet hvor overflytningen skal skje.
• Rygg stolen 5-10 cm slik at svinghjulene
   vender fremover.
• Lås bremsene.
• Ta av armlen og benstøtten på den siden  
   hvor overflytning skal skje.

Med eller uten hjelper, fremover.
Før overflytting:
• Rullestolen plasseres så nær som mulig til
   det stedet hvor overflytningen skal skje.
• Rygg stolen 5-10 cm slik at svinghjulene
   vender fremover
• Lås bremsene.
• Tilt stolen litt fremover.
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Ved bruk av heis:
Før overflytting til stol:
• Tilt stolen tilbake
• Ta av hodestøtte
• Ta av benstøtter
• Åpne ryggvinkelen litt
• Sett komponentene tilbake når bruker
  er på plass i stolen.

Stå aldri på fotplatene uten å være
       sikker på at de står på gulvet på 
       grunn av fare for å kunne tippe
       fremover.

7.8 Løfting av rullestolen 

• Rullestolen skal kun løftes ved å holde i, 
   rammen og kjørebøylen.  Den er merket      
   med ovenstående merke der hvor den skal         
   løftes.

7.9 Drivringer
Netti 4U comfort|CE leveres som standard
med aluminiums drivringer.  Material 
og avstand mellom drivhjul og drivring 
påvirker brukerens grep.

Kontakt nærmeste forhandler for  
      oversikt over hvilke drivringer som  
      passer til din rullestol.

De alternative drivringer gir bedre  
       grep, men friksjonen øker samtidig.  
       Ved kraftig oppbremsing kan lettere  
       brannskader oppstå.

Klemfare for fingrer kan forekomme  
      ved passering gjennom trange 
      passasjer, og om fingrene kommer  
      mellom ekene i hjulet.  For å unngå  
      klemfare mellom ekene anbefaler vi  
      ekebeskytter som tilbehør.

Dersom du ønsker/trenger å forandre  
       drivring eller øke/minske avstanden  
       mellom drivring og hjul - vennligst  
       ta kontakt med din forhandler.
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8. TRANSPORT
Stolen er krasjtestet og godkjent i henhold
til ISO 7176-19.

8.1 Sammenlegging for  
      transport
Når rullestolen ikke benyttes av bruker, legg 
sammen som beskrevet under. Legg stolen 
i bagasjerom eller baksete. Når den legges i 
baksete, sikre stolen med sikkerhetsbelte.

• Ta av hodestøtte (Kap. 6.10)
• Snu tippesikringen opp (Kap. 6.7)
• Ta av armlenene (Kap. 6.11)
• Ta av benstøtter (Kap. 6.9)
• Trekk ut låsebolten for ryggfeste og legg
   ryggen frem i setet. (Kap. 6.5)
• Ta av drivhjul (Kap 6.2)
• Ta av svinghjul (Kap 6.3)

8.2 Transport i bil
Hvis stolens hodestøtte er montert korrekt
er den meget stabil, men den erstatter ikke
behovet for fastmontert nakkestøtte i bil.   

Stolen er merket med følgende symbol for 
festepunkt i rammen: 

Netti 4U comfort|CE har blitt vellykket 
testet i henhold til ISO 7176-19 ved å bruke 
et kombinert rullestol og bruker beltesystem 
W120/DISR utviklet av Unwin Safety 
System.  For informasjon se:
www.unwin-safety.com.

I front bruk krok eller festestropp

En øyebolt monteres i det hullet i 
hjulrammen som ikke er i bruk.
Krok/karabinkrok festes i “øye-bolten”
     

Artikkelnummer 2 stk øyebolter: 21074

Vinkelen på stroppene bør være 0-45°
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Netti 4U comfort|CE er krasjtestet
       uten at det har vært påmontert  
       hjelpemotor etc.  Dersom det siden  
       monteres hjelpemotor, trappeklatrer  
       etc. må utstyret demonteres ved  
       transport i bil.

9. VEDLIKEHOLD              
9.1 
Vedlikeholdsinstruksjoner
Reservedeler
Netti stolene er bygget opp av moduler.  
Alu Rehab lagerfører alle deler og kan 
fremskaffe standard deler på kort varsel.  
Nødvendig monteringsbeskrivelse følger 
delene.
Deler som skal håndteres av bruker er 
definert i reservedelskatalog som kan lastes 
ned på www.alurehab.com. Disse deler 
kan, om nødvendig, bli påkrevd avmontert 
og sent til produsent/forhandler på 
forespørsel.
Deler relatert til hjulrammen må håndteres 
av produsent eller sertifisert service 
personale. 

For reparasjon av skrammer og   
       mindre skader i lakken, kan original  
       lakk bestilles fra Alu Rehab AS.   
       Ta kontakt  med leverandør for å  
       bestille dette.

Om feil eller skader oppstår, venn-
       ligst ta kontakt med leverandør 

Sjekk/etterstram skruer og muttere  
       ved jevne mellomrom.

Sand, veisalt og sjøvann kan skade 
       drivhjulshus og drivhjul. Vask stolen 
       godt når den blir eksponert for 
       dette. 

Vi anbefaler vask av rullestolen i et 
       vaskekammer ved >85° C.

Hyppighet Ukentlig Månedlig
Sjekk for defekter/ 
skader f. eks. brekkasje
eller mangler.

X

Vask av rullestolen X

Olje lager* X

Vask av puter/trekk X

Sjekk anti tip funksjon X

Sjekk bremseinnstilling X

Sjekk dekkslitasje X

*  Som en tommelfinger regel, bruk olje på
   alle bevegelige deler.  Alu Rehab anbefaler
   vanlig sykkelolje

9.2 Rengjøringsinstruksjoner 
1. Ta ut sitte- og ryggpute før stolen vaskes.
2. Putene rengjøres i henhold til instrukser      
festet til de forskjellige delene av puten.

Vaskeprosedyrer for pute

KJERNE

Vask Håndvask 40ºC

Desinfisering Virkon S

Autoklavering105ºC

Tørk Kryst

Lufttørk stående

YTTERTREKK

Vask Maskinvask 60ºC

Tørk Tørkerdommel maks 85ºC

3. Rammen rengjøres med vann og en fille.
4. Ved høytrykkspyling, unngå å  
    spyle direkte på gass sylindere og       
    merkelapper.
5. Vi anbefaler å bruke grønnsåpe.
6. Vask deretter over stolen med rent vann      
    for å fjerne såperester.
7. Bruk methylholdig sprit for å fjerne      
    eventuelle rester.
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10. FEILSØKING
Symptom Årsak/Handling Referanse

Rullestolen drar
skjevt

• Drivhjulshylsene er feilmonterte
• En av bremsene er for stramme
• Brukeren belaster stolen skjevt
• Brukeren er tyngre på ene siden

6.4

6.12

Rullestolen er 
tung å kjøre  

• Drivhjulshylsene er feil monterte
• Rengjør svinghjul og forgafler for hår og smuss
• For mye tyngde over svinghjulene
  

6.4

Rullestolen er 
tung å svinge

• Kontroller at svinghjulene ikke er for hardt tilstrammet
• Rengjør svinghjul og forgafler for hår og smuss
• Kontrollr at svinghjulene er korrekt montert           
 

6.3

6.3

Drivhjulene er 
vanskelig å ta av
og på

• Smør og rengjør quick releasen
• Juster lengden på navakselen 

6.4

6.4

Bremsene tar
dårlig

• Juster bremsene 6.12

Rullestolen 
slarker

• Kontroller at skruer og justeringer er ordentlig tilstrammet

Vennligst kontakt din forhandler dersom du ikke har funnet løsningen i dette skjemaet.

Når du har behov for reservedeler, vennligst kontakt din forhandler.    
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11. TESTER & 
      GARANTI
11.1 Tester
Netti 4U comfort|CE er testet og god-
kjent for inne- og utebruk.
Stolen er CE merket.

Maksimum brukervekt: 125 kg.

Den er testet ved TÜV SÜD Product Service 
GmbH i henhild til DIN EN 12183: 2009.

Krajstestet ved Millbrooke Proving 
Ground, Bedford UK, i henhold til 
ISO 7176-19

Sittesystemet er testet for brannhemming 
i henhold til: ISO 7176-16

11.2 Garanti
Alu Rehab gir 5 års garanti på ramme og 
rammedeler.  På alle andre deler, unntatt
batterier gis det 2 års garanti.  Garantien 
dekker ikke skader forårsaket av feil eller
uautorisert montering eller reparasjon, 
mangeltfullt vedlikehold, slitasje, montering
utført av personer eller institusjoner som 
ikke er godkjent til det av Alu Rehab AS, samt 
bruk av uorginale reservedeler som ikke er 
godkjent av Alu Rehab.

11.3 Reklamasjoner
• Reklamasjonen skal fremsettes overfor  
   den som har solgt rullestolen.  Om denne  
   ikke kan oppfylle sine plikter, rettes den  
   mot produsenten direkte.  Det er viktig  
   at kjøpsbevis er nøyktig utfylt slik at tid  
   og sted for kjøpet kan dokumenteres.
• Alle mangler er som hovedregel grunnlag 
   for reklamasjon.  Mangler vil bli utbedret 
   eller det kan bli gitt prisavslag på kjøpet  
   alt etter hvor vesentlig mangelen er.  
• Ved reklamasjon skal den som klager få  
   en rapport fra den som har solgt stolen  
   eller Alu Rehab senest 14 dager etter
   at reklamasjonen er mottatt.  Av rapporten
   vil det fremgå om den er vurdert til å være 
   en mangel og hvordan den i så fall er
   planlagt utbedret.
• Reklamasjonen må fremsettes omgående  
   når mangler oppdages.

Normal slitasje eller skade på grunn 
       av feilbehandling eller uvøren bruk gir  
       ikke grunnlag for reklamasjon.
             

Brukeren må selv sørge for å bruke og
       vedlikeholde rullestolen i henhold til
       det som er beskrevet i denne bruker-
       manualen om en vil at klager skal føre
       fram.



 30

11.4 Reservedelsgaranti

• Alu Rehab garanterer at alle reservedeler til
   rullestolene kan fås i minimum 5 år etter at
   produksjon av denne type stol er opphørt.
• Reservedeler leveres i garantiperioden for
   reservedeler i løpet av 14 dager.
• Garanti for defekte reservdeler er fastsatt
   til 12 måneder fra leveringstidspunktet.
• I løpet av reservedelsgarantitiden tilbyr Alu 
   Rehab 1 års garanti for defekte 
   reservedeler.

11.5 Spesialtilpasning

Spesialtilpasning er definert til å omfatte alle  
tilpasninger som ikke er omfattet av denne 
manual. Rullestoler som er spesialtilpasset 
av kunde kan ikke bære CE-merket utstedt 
av Alu Rehab AS, Norge. Hvis dette er tilfelle 
gjelder ikke garantien gitt av Alu Rehab AS, 
Norge. Ved usikkerhet/spørsmål vedrørende 
spesialtilpasning, vennligst kontakt Alu Rehab 
AS.

11.6 Produktkombinasjoner

Kombinasjoner mellom Netti og andre 
produkt ikke produsert av Alu Rehab AS.

Generelt sett gjelder CE-merket for de 
enkelte produkt ikke lenger. Alu Rehab 
AS har inngått kombinasjonsavtaler med 
utvalgte produsenter.

For ytterligere informasjon, vennligst 
       kontakt din forhandler eller Alu Rehab 
       AS Norge direkte.

11.7 Service og reparasjon 

Informasjon om service og 
reparasjonstjenester i ditt område, 
vennligst kontakt din forhandler.

Et unikt identifiseringsnummer / 
       serienummer finnes på bunnrammens 
       venstre side.
 

Reservedelskatalog kan fåes gjennom 
       din lokale forhandler, eller den kan 
       lastes ned på www.alurehab.com.

Gjenbruksmanual kan fåes gjennom 
       din lokale forhandler, eller den kan 
       lastes ned på www.alurehab.com.
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12. MÅL & VEKT  

Størrelse* Sete dybde**      Rygg
     høyde ***

   

Total bredde Transport                 
bredde

Vekt

35cm 42,5-50 cm 48 cm 53 cm 46 cm 27,5 kg

40cm 42,5-50 cm 48 cm 58 cm 51 cm 28,0 kg

45cm 42.5-50 cm 48 cm 63 cm 56 cm 28.5 kg

50cm 42,5-50 cm 48 cm 68 cm 61 cm 29,0 kg

*   Målt mellom klesbeskytterne.
**  Målt fra fremkant av seteplate og til rygghengsle .
*** Målt fra seteplate til toppen av ryggen.

Vekten er inklusive drivhjul, svinghjul, benstøtter og armlen. 
       Uten puter.

Maks bruker vekt er: 125 kg.  

Ved montering av tilleggsutstyr må vekten av utstyret trekkes fra maks. brukervekt
    
    

Forhandler:
Ramme nr.:
Leveringsdato:
Firmastempel:
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